
La estación de servicio móvil, modelo MSS-P-III, es el apoyo perfecto 
para cada empresa de mantenimiento de extintores. 
Combina todas las máquinas necesarias en el espacio disponible 
de un Europalet. Se carga y descarga la estación de servicio móvil 
rápidamente mediante un toro de elevación. 

La estación de servicio móvil resalta 
por el siguiente equipamiento: 

» Máquina de trasvase de polvo 
Potencia: 25 kg/min 

Ajuste de altura eléctrico 
Depósito para el almacenamiento de  
polvo de 30 kg 

» Máquina de trasvase de CO2, eléctrica
Capacidad de trasvase: 3,5 kg/min
Válvula de seguridad (130 bar)

» Cabezal de llenado universal
para el llenado de cartuchos de todos  
los tipos y marcas

» Compresor de aire con tanque de 20 l
max. 8 bar

» Botella de nitrógeno 
200 bar con mano reductor 
Contenido: 10 l  

» Botella de CO2

Contenido: 6 kg 

» Trinca de cierre manual 

» Máquina para la comprobación de  
mangueras para mangueras de  
extintores y válvulas de seguridad 

» Pared de chapa perforada 
para colgar herramientas 

» Pinza de presurización de nitrógeno 

» Armario con 24 cajas para guardar  
recambios  

» Báscula digital 20 kg 
Resolución 1 g 

» Báscula digital 2 kg 
Resolución 1 g
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Distribuido por:

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”

Conexión eléctrica: 230 V, 16 A, 50 Hz
Peso: Aprox. 290 kg
Medidas (Largo x Ancho x Alto): Aprox. 1200 x 800 x 1300 mm
Construcción: Aluminio
Color: Laca Hammerschlag azul o gris plateado
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